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VILNIAUS BETONO GAMINIAI

EKSPLOATACINIY CHARAKTERISTIKY DEKLARACIJA

e

Nr.91

Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas: HAUS S6

2. Numatytasis naudojimas: pastaty ir inZineriniy statiniy vidaus ir iSorés sieny (atitvary)
apkrova laikantiems ir nelaikantiems muariniams.

3. Gamintojas: UAB ,Vilniaus betono gaminiai“, A. Jak$to g. 5, 01105 Vilnius, Lietuva. Tel.
+37052125981, el. pastas: haus@vbg.lt. Produkcijos HAUS gamybos vieta - Vakariskiy k. 2,
17238 Saléininky r. sav., Lietuva.

4. Statybos produkto eksploataciniy charakteristiky pastovumo vertinimo ir tikrinimo

sistema: 2+ sistema.

ChECIL

Darnusis standartas: EN 771-3:2011+A1:2015.
Notifikuotoji istaiga: NB 1397, V] Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC).
Gamybos kontrolés atitikties sertifikatas Nr. 1397-CPR-0307.

7. Deklaruojamos eksploatacinés charakteristikos:

izoliacija (galutinémis
salygomis)

IS e Eksploatacinés
Esminés charakteristikos Ak et s
llgis 500 mm
Matmenvs Plotis 198 mm
4 Aukstis 190 mm
LeidZiamosios nuokrypos klasé D1
. Formos ir ypatybés Zr. bréZini
odanclels Grupeé pagal EN 1996-1-1 2 grupé
Vidutinis gniuZdymo stipris = 4 N/mm?
. o Normalizuotas gniuZdymo stipris > 4,5 N/mm?
GnuZdymo stipris Apkrovos kryptis Statmenai guldomajam pavir$iui
Gaminio kategorija I kategorija
Matmeny pastovumas Drégminés deformacijos <0,5 mm/m
. - Sankibos stipris §lyjant = 0,35 N/mm? (nustatytoji verté)
S AL SIS Sankibos stipris lenkiant NPD
o - . Al (Komisijos sprendimas
Reakcija | ugnj Degumo klasé 2000/605 /EB)
Vandens sugertis Kapiliariné vandens jgertis <6g/m’s
Laidumas vandens garams Pralaidumas vandens garams 5/15 (lenteliné verté)
Tiesiogiai ore sklindandio garso | Tariamasis sausasis tankis 950 kg/m> (+10%)

Konfigracija; matmenys ir leid?iamosios

nuokrypos

Zr. konfigiiracija

Ekvivalentinis $ilumos laidumo

e - - w >

Silumineé varza koeficientas (A0, ary) 20,74 W/mK
Atsparumas uzSalimui-at§ilimui | Ilgaam#i§kumas pagal atsparuma $aléiui = 50 cikly
Pavojingosios medZiagos : NPD

Nurodyto produkto eksploatacinés charakteristikos atitinka deklaruotas eksploatacines
charakteristikas. Si eksploataciniy charakteristiky deklaracija iS8duota pagal Reglamentg (ES)

Nr. 305/2011 tik pirmiau apibadinto gamintojo atsakomybe.
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UAB VILNIAUS BETONO GAMINIAI
Juridinio asmens kodas 300960583
PVM mokétojo kodas LT100003365316
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A, Jakito g. 5, Oy Afnius, Lietuva
Tel. +370 5 212 5981, Faks. +370 5 275 2346
El. padtas haus@vba.lt, www.vbg.li
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