Garsg izoliuojanti trisluoksné vidaus pertvara

HAUS SP

Tinkas (gipsinis KNAUF MP75)

Akmens vata Paroc eXtra

Tinkas (gipsinis KNAUF MP 75)
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Pastabos:

1. Betoniniy miiro bloky HAUS techninés charakteristikos nurodytos techninéje specifikacijoje vadovaujantis LST EN 1996-1-1 ir LST

EN 1996-1-2.

2. Betoniniai blokai HAUS miirijami naudojant bendrosios paskirties miiro skiedinj, kurio klas¢ M10 pagal LST EN 998-2:2003.
3. Armatiiros plieno klase S240 pagal LST EN 845-3:2013 ir LST EN 10080:2006.
4. UW tipo profilio inkaravimo ilgis HAUS SP miire Luw > 120 mm.

5. HAUS SP sgramos armatiiros inkaravimo ilgis HAUS SP miire LAsi > 400 m.

UAB "Vilniaus betono gaminiai" neatsako uz konstrukcinio mazgo teisinguma. Kiekvienu konkreciu atveju jo teisinguma ir tinkamuma turi jvertinti statinio projektuotojas.

HAUS nelaikancios sgramos jrengimas

M1:20

Luw @%
Las1 4 LAs1I
3.3 M1:20 HAUS SP
UW tipo profilis 100/ 40/ 0.5 Skiedinys
NN 7 22! NN
e camito 26
Last B Las1

Glaistas (lateksinis) y

Tinkas (gipsinis KNAUF MP75)

HAUS SP bloky maras

Tinkas (gipsinis KNAUF MP 75) TSN

Glaistas (lateksinis)

6
HAUS SP

UW tipo profilis 100/ 40/ 0.5 Skiedinys
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